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SNIMACE TEPLOTY DO INTERIERU 00718cz

POPIS A POUZITI C €

Tyto odporové snimace jsou konstruovany pro méfeni teploty plynnych latek v pro-

storech chranénych proti vodé — napfiklad pro méreni teploty v mistnostech (Skoly,
divadla, poslucharny ...), kancelarich, interiérech obytnych domii pfipadné i vyrob-
nich haldch. Pfijemny design a kvalitni materidl zarucuji, Ze snimace neplisobi

rusivé ani v interiérech, na které jsou kladeny vysoké estetické pozadavky. - }1-‘

Teplotni rozsah pouZiti snimacd je -30 az 100 °C. Snimace vyhovuji stupni ochrany . ",;"\:"

P 30 dle CSN EN 60529, v platném znéni. Doporucené umisténi je ve vyce 1,5 m na v ah

vnitini zdi, v oblasti pohybu osob, mimo slune¢nd mista a mista s vlivem teploty zdi, o A

PROHLASENI, CERTIFIKACE, KALIBRACE

radidtord nebo osvétlent. =
Snimace jsou uréeny pro provoz v chemicky neagresivnim prostredi, zplisob pouZiti /[[ -~ :
musi byt volen s ohledem na teplotni a chemickou odolnost hlavice snimace. [

/ﬁ J
Vyrobce vydavé EU Prohlaseni o shodé.
Kalibrace — Veskeré produkce prochdzi vystupni metrologickou kontrolou, ktera
se provadi porovnanim s etalony nebo s pracovnimi méfidly. Navaznost etalon(
a pracovnich méfidel je zajiSténa ve smyslu §5 zékona ¢.505/1990 o metrologii.
Vyrobce nabizi moznost dodavat snimace kalibrované v laboratofi SENSIT s.r.0. (dle

pozadavkd normy CSN EN ISO/IEC 17025, v platném znéni) nebo v AKL.

TECHNICKE PARAMETRY

Typ snimace NS 100 NS 101 NS 102 NS 300 NS 301

Typ Cidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Méfici rozsah -30 az 100 °C LEXAN

Max. ss méfici proud 1mA \ 1mA \ 1mA \ 0,3 mA 0,3 mA

Typ snimace NS 103 PTS 100 PTS 200 PTS 300 HS 100

Typ cidla T1=Ni2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kQ
Méfici rozsah -30 az 100 °C LEXAN

Max. ss méfici proud 0,7 mA \ 2mA \ 1,2mA \ 0,8 mA \ TmW¥)

*) maximdlni ptikon ¢idla

Typ snimace NS 500 NS 700 Pozndmka

Typ Cidla Pt 1000/3850 Pt 1000/3850

Vystupni signél 4t020 mA 0to10V
-30a2 60 °C -30a2 60 °C

Standardni méfici rozsahy**) g g; ?g;(c g g; ?gg(c teplota v okoli hlavice -30 az 70 °C
0az150°C 0az150°C

doporucend hodnota NS 500: 12 Vo

Napdjeci napéti (Unar) 12t0 30 Vioc 15 t0 30 V¢ NS 700- 15 Vo
o 150 Q for Ucc =12V

ZatéZovaci odpor Rz 700 QforUec=24V |~ 10kQ

Vystupni signal pfi pierudeni ¢idla >23mA >10.5V

Vystupni signdl pfi zkratu Cidla <3.5mA ~0V

**) Na zdkladé poZadavku zdkaznika je moZné zajistit zakdzkovy méfici rozsah v rozmezi od -40 do 150 °C, pficemz minimdini rozpéti rozsahu musi byt 35 °C (napf. - 20 az 15 °C; -30 az 80 °C apod.)



OSTATNI PARAMETRY

Ni cidla: tF. B, At = = (0,4 + 0,007t), pro t = 0; At =+ (0,4 + 0,028]t]), pro t < 0 ve °C;
Trida presnosti Pt cidla: tf. B dle CSN EN 60751, v platném znéni, At = £ (0,3 + 0,005]t|) ve °C
NTC20 kQ: + 1 °Cpro rozsah 0az 70 °C

Unwe =12 V: +(0,5 °C+ 0,2 % z rozsahu)

Chyba méfeni NS 500 (v rozsahu -30 az 70 °C) Unso = 24 V- (0,2 a2 + 0,80 °C) 0,2 % z rozsahu

Unwe =15 V: (0,5 °C+ 0,2 % z rozsahu)

Chyba méfeni NS 700 (v rozsahu -30 az 70 °C) Unie = 24V (0,2 a2 + 0,80 °C) + 0,2 % z rozsahu

Zapojeni snimaci dle schéma zapojeni

Doba odezvy Tos < 85 (v proudicim vzduchu 0,4 m.s™)
Doporuceny prifez vodici 0,352 1,5 mm’

Stupen kryti IP 30 dle CSN EN 60529, v platném znéni
Materidl hlavice LEXAN

Rozmér hlavice 71,9x59x 27

teplota okoli: -30 az 100 °C bez prevodniku

-30 a2 70 °Cs prevodnikem

relativni vihkost: max 85 % (pfi teploté okoli 25 °C)
atmosféricky tlak: 87 az 107 kPa

Pracovni podminky

Hmotnost 0,05 kg
SCHEMA ZAPOJENI
Snimace s odporovym vystupem Snimace s pfevodnikem
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Otvory pro Sroubky @ 3

MODIFIKACE A ZAKAZKOVE UPRAVY

B moZnost zapouzdfeni dvou ¢idel teploty

moznost zapouzdreni nestandardnich ¢idel teploty (DALLAS, TSic, KTY, SMT, aj.)

tfida presnosti A (s vyjimkou cidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226, termistor NTC 20 kQ)
moznost tf nebo ¢tyfvodicového zapojeni

moznost zajisténi zakdzkovych rozsahi pro varianty snimaci s prevodnikem
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