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TECHNICKÉ PARAMETRY  
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Univerzální kabelové snímače 
teploty s hladkým stonkem

SCHÉMA ZAPOJENÍ  

Z067.4

Typ snímače KTG 3 KTG 3A
Typ čidla Pt 100/3850, Pt 500/3850, Pt 1000/3850
Měřící rozsah -50 °C až 200 °C -50 °C až 260 °C
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60529 IP 64 dle ČSN EN 60529
Průměr stonku 3 ± 0,1 mm
Délka stonku L 25 až 60 mm (po 10 mm)
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301

Přívodní kabel
teflon nestíněný 2 x AWG24
teflon stíněný 4 x AWG30

Odpor vedení 0,178 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Doba odezvy τ0,5 < 3 s (v proudící vodě 0,4 ms-1)

Izolační odpor > 200 MΩ při 500 VDC, 25 °C ± 3 °C, 
vlhkost < 80 %

Zkouška rázy a vibracemi kategorie 2 dle ČSN EN 61373 
Zkouška izolace 4 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Střední technický život ≈ MTTF* 1,2 x 105 hod – na základě teoretického výpočtu

POPIS A POUŽITÍ  
Odporový snímač teploty KTG 3 je konstruován pro měření teploty plyn-
ných, kapalných anebo pevných látek. V aplikačním segmentu kolejová 
vozidla je určen pro všeobecné použití např. v systému klimatizace 
a regulace teploty.
Teplotní rozsah použití snímače teploty je -50 °C až 200°C. Snímač 
teploty je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompati-
bilní s typy čidel uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímač 
teploty vyhovuje stupni ochrany IP 67 podle ČSN EN 60529. Průměr 
pouzdra 3 mm zajišťuje rychlou odezvu snímače na změny teploty.
Snímač teploty je určen pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE  
Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50 155 
v platném znění – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

  Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění 
  Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění 

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 45545-2 v platném znění 
–  Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární 
vlastnosti materiálů a součástí.
Výrobce zajišťuje EU Prohlášení o shodě.
Kalibrace – veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která 
se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů 
a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. 
Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. 
(dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění) nebo v AKL.
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*) Za podmínek prostředí a provozu uvedených ve schválené metodice zkoušky.

teplota

Snímač teploty ø pouzdra 3 mm
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MODIFIKACE  
U STANDARDNĚ VYRÁBĚNÝCH SNÍMAČŮ JE MOŽNÉ UPRAVIT TYTO PARAMETRY:

  variabilní provedení stonku v oblasti délky L
  třída přesnosti A
  možnost propojení stínění vodivě s pouzdrem (varianta KTG 3H)

MONTÁŽ SNÍMAČE  
1. 	V případě použití snímače pro měření povrchové teploty očistit kontaktní plochu, případně použijte teplotně vodivou pastu mezi měřeným 
	 povrchem a kovovým pouzdrem snímače. 
2.	 Snímač teploty umístěte do měřeného místa, případně zasuňte do jímky a zajistěte upevnění snímače tak, aby nedocházelo k jeho pohybu.
3.	 Vodiče přívodního kabelu připojte k vyhodnocovacímu zařízení podle schématu zapojení. 
	 V případě varianty se stíněným kabelem není stínění přívodního kabelu vodivě spojeno s vnějším pouzdrem snímače ani 
	 s čidlem teploty. Pro 3vodičové a 4vodičové zapojení je nutno připojovací svorky přizpůsobit průřezu vodičů.
4.	 Po montáži a připojení na navazující elektrické měřicí zařízení je snímač připraven k provozu. 
	 Snímač nevyžaduje speciální obsluhu ani údržbu.
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